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POSIZIONE D’ASPIRAZIONE / SUCTION POSITION 

 

POSIZIONE DI SOFFIO / BLOWING POSITION 

 

POSIZIONE NEUTRALE / NEUTRAL POSITION 

 

 

POSIZIONE D’ASPIRAZIONE / SUCTION POSITION 

 

POSIZIONE DI SOFFIO / BLOWING POSITION 

 

POSIZIONE NEUTRALE / NEUTRAL POSITION 

 

Esempio di connessione.

Diagramma funzionale.

KRV-F2 con soffiante

Posizione di aspirazione

KRV-F4 con soffiante

Posizione di soffiaggio Posizione neutra

Tubo di aspirazione Tubo di soffiaggio Cilindro di pressurizzazione

 

POSIZIONE D’ASPIRAZIONE / SUCTION POSITION 

 

POSIZIONE DI SOFFIO / BLOWING POSITION 

 

POSIZIONE NEUTRALE / NEUTRAL POSITION 
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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

KRV-D63-F2-33B-P

KRV-D63-F4-33B-P

KRV-D100-F5-33B-P

KRV-D100-F6-33B-P

unità di misura: mm

396      Kenos® – KRV







399

Accessori Kenos®

ACCESSORI KENOS®    399
Tubi      400
Portagomma     400
Fascette stringitubo    402
Kit di montaggio     402
Flangia di tenuta     403
Kit dadi con scanalatura a T   403
Cavo di collegamento EV    403



400      Accessori Kenos®

Specifi che soggette a modifi che senza preavviso.

Accessori Kenos®

• I portagomma sono realizzati in ottone 
e disponibili in diverse misure.

• Insieme ai tubi in PUR, permettono di 
collegare pompe e soff ianti ai gripper.

• Tutti i tubi sono realizzati in PUR 
e specifi ci per le applicazioni 
robotizzate. 

• I tubi sono disponibili in diverse 
misure.

PortagommaTubi

DATI TECNICI

Descrizione Diametro 

interno 
(mm)

Diametro 

esterno 
(mm)

Peso (kg) Vuoto max 
(mbar)

Raggio 
di curvatura 
min (mm)

Temperatura 

(°C)

Tubo PUR 25 – 10 m 25 33 0,29 -940 47 -40/+90

Tubo PUR 32 – 10 m 32 41 0,39 -940 60 -40/+90

Tubo PUR 40 – 10 m 40 49 0,49 -830 72 -40/+90

Tubo PUR 50 – 10 m 50 61 0,71 -800 87 -40/+90

Tubo PUR 60 – 10 m 60 70 0,84 -750 102 -40/+90

Tubo PUR 75 – 10 m 75 87 1,06 -600 126 -40/+90

Tubo PUR 90 – 10 m 90 101 1,25 -520 149 -40/+90

Portagomma KP-1-25 – – 0,03 – – –

Portagomma KP-1-32 – – 0,19 – – –

Portagomma KP-1-1/4-32 – – 0,19 – – –

Portagomma KP-1-1/2-40 – – 0,29 – – –

Portagomma KP-1-1/4-40 – – 0,24 – – –

Portagomma KP-2-50 – – 0,37 – – –

Portagomma KP-2-60 – – 0,59 – – –

Portagomma KP-2-1/2-75 – – 0,69 – – –

Portagomma KP-3-75 – – 1,22 – – –
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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice Rif.

Tubo PUR 25 – 10 m 0210866

Tubo PUR 32 – 10 m 0210867

Tubo PUR 40 – 10 m 0210660

Tubo PUR 50 – 10 m 0210661

Tubo PUR 60 – 10 m 0210868

Tubo PUR 75 – 10 m 0210869

Tubo PUR 90 – 10 m 0210870

Portagomma KP-1-25 0210356

Portagomma KP-1-32 0208951

Portagomma KP-1-1/4-32 0208949

Portagomma KP-1-1/2-40 0208948

Portagomma KP-1-1/4-40 0208950

Portagomma KP-2-50 0208953

Portagomma KP-2-60 0208954

Portagomma KP-2-1/2-75 0208952

Portagomma KP-3-75 0208955
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Specifi che soggette a modifi che senza preavviso.

• Permette di fi ssare i gripper alla macchina per mezzo delle 
scanalature presenti sul corpo del gripper.

• I compensatori di livello possono essere collegati per mezzo 
dei tre fori fi lettati nella fl angia.

• La fl angia è realizzata in alluminio. 

• Si utilizza per fi ssare il tubo al portagomma.

Kit di montaggioFascette stringitubo

DATI TECNICI

Descrizione Apertura fascetta (mm) Larghezza (mm)

Fascetta stringitubo D=27-40 27-40 13

Fascetta stringitubo D=45-60 45-60 13

Fascetta stringitubo D=55-70 55-70 13

Fascetta stringitubo D=70-90 70-90 13

Kit di montaggio KIT-FL-FX-KVG120-60 – –

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice Rif.

Fascetta stringitubo D=27-40 0208956

Fascetta stringitubo D=45-60 0208957

Fascetta stringitubo D=55-70 0208958

Fascetta stringitubo D=70-90 0208959

Kit di montaggio KIT-FL-FX-KVG120-60 0209503
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Specifi che soggette a modifi che senza preavviso.

• Cavo con connettore standard M8 
a 3 poli per l'alimentazione delle 
elettrovalvole.

• Lunghezza del cavo: 2 metri.

Cavo di collegamento EV

• Le scanalature a T si utilizzano per 
fi ssare i gripper alla macchina. La 
scanalatura a T può essere inserita 
nelle scanalature presenti sul corpo 
del gripper.

• Disponibile con fori fi lettati diff erenti.

• Tenuta integrata per chiudere la 
connessione per vuoto BL qualora non 
sia utilizzata.

• La fl angia è realizzata in alluminio. 

Kit dadi con scanalatura a TFlangia di tenuta

DATI TECNICI

Descrizione Peso (kg) Filettatura

Flangia di tenuta CH-FL-CON-2-KVG120-60 0,1 –

Kit dadi con scanalatura a T, M4 – 10 mm – 4 pz – M4

Kit dadi con scanalatura a T, M5 – 10 mm – 4 pz – M5

Kit dadi con scanalatura a T, M6 – 10 mm – 4 pz – M6

Kit dadi con scanalatura a T, M8 – 10 mm – 4 pz – M8

Cavo M8 a 3 pin femmina. - L = 2 m – –

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Descrizione Codice Rif.

Flangia di tenuta CH-FL-CON-2-KVG120-60 0208348

Kit dadi con scanalatura a T, M4 – 10 mm – 4 pz 0209862

Kit dadi con scanalatura a T, M5 – 10 mm – 4 pz 0209585

Kit dadi con scanalatura a T, M6 – 10 mm – 4 pz 0209586

Kit dadi con scanalatura a T, M8 – 10 mm – 4 pz 0209588

Cavo M8 a 3 pin femmina. - L = 2 m 0108141
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•	 A distributori, integratori e utilizzatori dei prodotti Piab in tutto il mondo, Piab offre le seguenti garanzie:
•	 Una garanzia di cinque anni per le pompe per vuoto; accessori e comandi esclusi.
•	 Una garanzia di un anno per gli altri prodotti, a condizione che il guasto si sia verificato entro la vita utile prevista in termini di 

cicli di lavoro.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA:
•	 La garanzia Piab copre eventuali difetti di produzione e materiali in caso di utilizzo normale in un ambiente appropriato ed in 

caso di rispetto delle istruzioni per la cura, la manutenzione ed il controllo specificate nel manuale Piab corrispondente.
•	 Piab provvederà a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti difettosi, a condizione che siano restituiti a Piab e coperti da 

garanzia.
•	 Piab si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere la restituzione del prodotto difettoso per la sostituzione 

oppure di provvedere alla riparazione in loco a spese di Piab.
•	 La presente garanzia non copre i materiali di consumo come ventose, elementi filtranti, guarnizioni, tubazioni ecc.
•	 La presente garanzia non copre eventuali danni consequenziali dovuti a prodotti difettosi.

Garanzie

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
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Speci� che soggette a modi� che senza preavviso.

I nostri trasportatori piFLOW® rispondono ai severi requisiti 
delle industrie alimentari, farmaceutiche e chimiche. 
Visita piab.com per maggiori informazioni. 
Flessibilità – Completamente confi gurabile per esigenze 

specifi che in qualsiasi applicazione.
Produttività – Facile da pulire e assemblare.
Risparmio di spazio – Estremamente compatto con minimi 

ingombri a pavimento.

Trasporto sicuro ed igienico che 
impedisce il danneggiamento del 
prodotto

Solleva il tuo business
Le soluzioni ergonomiche di movimentazione Vaculex® 
soddisfano le esigenze di tutti i tipi di applicazione. Visita 
piab.com per maggiori informazioni..
Ergonomia – Riduce al minimo il carico sul corpo.
Produttività – utilizza la tecnologia più recente.
Facilità di utilizzo – Aff erra e solleva in una mossa.

Aumenta la tua produttività con le nostre pinze dedicate 
ai robot ed EOAT disponibili su scala globale. Le soluzioni 
soddisfano e superano le specifi che dettate dall’industria. Le 
aree principali sono:
Industria automobilistica (in particolare stampaggio plastica)
Industria dell’imballaggio
Industria di pallettizzazione

Visita piab.com per maggiori informazioni.

Soluzioni di presa 
robotizzate
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Speci� che soggette a modi� che senza preavviso.

piSMART® – versioni più intelligenti e connesse al cloud dei prodotti tecnologicamente più avanzati basati sul 
vuoto, progettati per le fabbriche intelligenti del futuro. Visita piab.com per saperne di più.

La possibilità di usare impostazioni 
di fabbrica accurate, fornisce 

l’opportunità di eff ettuare 
aggiustamenti in tempo reale di singole 

o gruppi di impostazioni senza dover 
ripristinare l’intero sistema.

In grandi impianti, le funzionalità 
di risparmio energetico, possono 
contribuire a ridurre il consumo di 

aria fi no al 90% per ciclo.

IO-Link garantisce l’interoperabilità 
tra diversi dispositivi, 

indipendentemente dello standard 
tecnologico utilizzato.

La messa a punto automatica è un 
esempio di decisioni decentralizzate 
che defi niscono la base per Industria 

4.0.

IO-Link fornisce una piattaforma 
di comunicazione integrata, 

consentendo una eff icace 
trasparenza delle informazioni.

Le stime suggeriscono che il 
monitoraggio delle condizioni può 
permettere una diminuzione dei fermi 
macchina pianifi cati e non tra 1-20% .

Con piSMART® è facile simulare
l’aumento di eff icienza di, per 

esempio, pompe per vuoto. Le 
stime mostrano che una pompa, 

con un’incremento di eff icienza del 
5-20%, garantisce un aumento della 

produttività fi no al 10%.
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CONVERSIONI DELLE UNITÀ DI MISURA DELLA PRESSIONE

Pa (N/m2) kPa bar at (kp/cm2) Torr psi (lbf/in2) inHg

1 Pa 1 0,001 0,00001 10,1972×10-6 7,50062×10-3 0.145038×10-3 0,3×10-3

1 kPa 1000 1 0,01 10,1972×10-3 7,50062 0,145038 0,3

1 bar 100000 100 1 1,01972 750,062 14,5038 30

1 at 98066,5 98,0665 0,980665 1 735,559 14,2233 29,42

1 torr 133,322 0,133322 1,33322×10-3 1,35951×10-3 1 19.3368×10-3 0,04

1 psi 6894,76 6,89476 68,9476×10-3 70,3069×10-3 51,7149 1 2,07

PRESSIONE NEGATIVA – VALORI IMPORTANTI

Livello del mare kPa
101,3

mbar
1013

Torr
760

-kPa*
0

-mmHg
0

-inHg
0

% di vuoto
0

Vuoto assoluto 0 0 0 101,3 760 30 100

100

50

10

1000

500

100

700

600

500

400

300

200

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

5

10

15

20

25

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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VARIAZIONE DI PRESSIONE IN FUNZIONE DELL'ALTITUDINE (AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE)
Il punto di riferimento della maggior parte dei vacuometri è rappresentato dalla pressione atmosferica. La pressione dell'aria 
diminuisce all'aumentare dell'altitudine. La tabella seguente mostra il livello di vuoto alle varie altitudini. Tuttavia, le pompe Piab 
raggiungono sempre lo stesso livello di vuoto assoluto, a prescindere dall'altitudine.

Altitudine Pressione dell'aria* Livello di vuoto in funzione dell'altitudine

m kPa mbar mm Hg

Livello del 
mare, 0

101,3 1013,25 760 60,0 75,0 85,0 90,0 99,0

111 99,99 999,9 750 59,9 74,9 84,9 89,9 98,9

200 98,66 986,6 740 58,6 73,7 83,6 88,7 97,7

275 97,33 973,3 730 57,3 72,3 82,3 87,3 96,3

467 95,99 959,9 720 55,9 71,0 81,0 86,0 94,9

545 94,66 946,6 710 54,6 69,7 79,7 84,7 93,7

655 93,33 933,3 700 53,3 68,3 78,3 83,3 92,3

778 91,99 919,9 690 52,0 67,0 77,0 82,0 91,0

1000 89,46 894,6 671 49,4 64,5 74,5 79,5 88,5

2000 79,06 790,6 593 39,0 54,1 64,1 69,1 78,1

*La pressione dell'aria dipende dalle condizioni atmosferiche. Per calcolare i valori alle varie altitudini, abbiamo adottato come punto di riferimento la normale 
pressione dell'aria al livello del mare: 101,3 kPa.

CONVERSIONI DI PORTATA

m3/s m3/h l/min l/s ft3/min (scfm)

m3/s 1 3600 60000 1000 2118,9

m3/h 0,28×10-3 1 16,6667 0,2778 0,5885

l/min 16,67×10-6 0,06 1 0,0167 0,035

l/s 1×10-3 3,6 60 1 2,1189

ft3/min 0,472×10-3 1,6992 28,32 0,4720 1
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CARTUCCE E POMPE

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

STX0670 0,50 0,32 0,33 0,28 0,24 0,19 0,17 0,11 0,06 0,03 – – 70  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 
mm

≥ 8 mm

STX0670 ×2 0,50 0,64 0,65 0,56 0,47 0,38 0,33 0,22 0,12 0,05 – – 70 – – –

Ti05-2 0,60 0,37 0,31 0,27 0,24 0,20 0,15 0,09 0,04 0,01 – – 75  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 
mm

≥ 8 mm

Ti05-2 ×2 0,60 0,74 0,62 0,54 0,48 0,40 0,30 0,18 0,08 0,02 – – 75 – – –

Pi12-2 0,60 0,75 0,66 0,60 0,50 0,41 0,36 0,28 0,17 0,05 0,01 – 83 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Pi12-2 ×2 0,60 1,50 1,32 1,20 1,00 0,82 0,72 0,56 0,34 0,10 0,02 – 83 – – –

Di16-2 0,60 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 – – 73 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

SX12 0,50 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 – 85 – – –

SX12 ×2 0,50 1,44 2,44 2,06 1,56 1,04 0,54 0,42 0,30 0,18 0,06 – 85 – – –

Si32-2 0,60 1,75 3,30 3,00 2,60 1,70 0,90 0,60 0,50 0,35 – – 75 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

Xi40-2 0,45 1,83 2,80 2,30 1,60 1,00 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

SX42 0,47 2,21 3,46 3,02 2,41 1,70 1,02 0,61 0,47 0,28 0,10 – 90 – – –

H120 0,6 7,6 8,4 6,6 4,7 2,7 1,5 1,2 0,86 0,62 0,43 0,1 0,05 9 15 19

H40 0,6 2,6 2,8 2,1 1,5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,14 0,1 0,095 0,019 6 8 10

L14 0,6 0,98 – 1,5 1 0,57 0,45 0,39 0,32 0,24 – – 75 4 10 12

L28 0,6 2 2,6 1,7 1,1 0,89 0,74 0,55 0,36 0,17 – – 75 4 12 12

L56 0,6 4 5,1 3,5 2 1,7 1,4 1,1 0,81 0,43 – – 75 6 15 15

L7 0,6 0,49 0,72 0,49 0,29 0,25 0,2 0,16 0,1 0,067 – – 75 2 8 10

M10L 0,6 1,1 1,3 0,91 0,48 0,29 0,26 0,21 0,13 0,09 0,03 – 84 2 8 10



Tabelle      415

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

CARTUCCE E POMPE

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

STX0670 0,50 0,32 0,33 0,28 0,24 0,19 0,17 0,11 0,06 0,03 – – 70  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 
mm

≥ 8 mm

STX0670 ×2 0,50 0,64 0,65 0,56 0,47 0,38 0,33 0,22 0,12 0,05 – – 70 – – –

Ti05-2 0,60 0,37 0,31 0,27 0,24 0,20 0,15 0,09 0,04 0,01 – – 75  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 
mm

≥ 8 mm

Ti05-2 ×2 0,60 0,74 0,62 0,54 0,48 0,40 0,30 0,18 0,08 0,02 – – 75 – – –

Pi12-2 0,60 0,75 0,66 0,60 0,50 0,41 0,36 0,28 0,17 0,05 0,01 – 83 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Pi12-2 ×2 0,60 1,50 1,32 1,20 1,00 0,82 0,72 0,56 0,34 0,10 0,02 – 83 – – –

Di16-2 0,60 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 – – 73 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

SX12 0,50 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 – 85 – – –

SX12 ×2 0,50 1,44 2,44 2,06 1,56 1,04 0,54 0,42 0,30 0,18 0,06 – 85 – – –

Si32-2 0,60 1,75 3,30 3,00 2,60 1,70 0,90 0,60 0,50 0,35 – – 75 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

Xi40-2 0,45 1,83 2,80 2,30 1,60 1,00 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

SX42 0,47 2,21 3,46 3,02 2,41 1,70 1,02 0,61 0,47 0,28 0,10 – 90 – – –

H120 0,6 7,6 8,4 6,6 4,7 2,7 1,5 1,2 0,86 0,62 0,43 0,1 0,05 9 15 19

H40 0,6 2,6 2,8 2,1 1,5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,14 0,1 0,095 0,019 6 8 10

L14 0,6 0,98 – 1,5 1 0,57 0,45 0,39 0,32 0,24 – – 75 4 10 12

L28 0,6 2 2,6 1,7 1,1 0,89 0,74 0,55 0,36 0,17 – – 75 4 12 12

L56 0,6 4 5,1 3,5 2 1,7 1,4 1,1 0,81 0,43 – – 75 6 15 15

L7 0,6 0,49 0,72 0,49 0,29 0,25 0,2 0,16 0,1 0,067 – – 75 2 8 10

M10L 0,6 1,1 1,3 0,91 0,48 0,29 0,26 0,21 0,13 0,09 0,03 – 84 2 8 10



416      Tabelle

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

M20L 0,6 2,2 2,4 1,7 0,95 0,57 0,48 0,38 0,29 0,19 0,06 – 84 4 10 12

M5L 0,6 0,55 0,73 0,5 0,26 0,14 0,12 0,1 0,08 0,05 0,02 – 84 2 5 8

MLL1200 0,6 84 255 143 97 51 26 17,9 12,8 6,1 2,6 0,05 91 20 75 100

MLL200 0,6 14 48 27 18,1 9,5 4,8 3,3 2,4 1,1 0,48 0,01 91 10 32 40

MLL400 0,6 28 92 52 35 18,4 9,2 6,4 4,6 2,2 0,92 0,02 91 12 40 60

MLL800 0,6 56 176 99 67 35 17,6 12,3 8,8 4,2 1,8 0,04 91 15 50 75

P3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

P3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 10

P3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94 4 8 10

P5010 Pi48-2 ×1 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-2 ×2 0,31 4 5,6 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Si32-2 ×1 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-2 ×2 0,6 3,5 6,6 6 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Xi40-2 ×1 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P5010 Xi40-2 ×2 0,45 3,66 5,6 4,6 3,2 2 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P5010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15



Tabelle      417

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

M20L 0,6 2,2 2,4 1,7 0,95 0,57 0,48 0,38 0,29 0,19 0,06 – 84 4 10 12

M5L 0,6 0,55 0,73 0,5 0,26 0,14 0,12 0,1 0,08 0,05 0,02 – 84 2 5 8

MLL1200 0,6 84 255 143 97 51 26 17,9 12,8 6,1 2,6 0,05 91 20 75 100

MLL200 0,6 14 48 27 18,1 9,5 4,8 3,3 2,4 1,1 0,48 0,01 91 10 32 40

MLL400 0,6 28 92 52 35 18,4 9,2 6,4 4,6 2,2 0,92 0,02 91 12 40 60

MLL800 0,6 56 176 99 67 35 17,6 12,3 8,8 4,2 1,8 0,04 91 15 50 75

P3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

P3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 10

P3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94 4 8 10

P5010 Pi48-2 ×1 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-2 ×2 0,31 4 5,6 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Si32-2 ×1 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-2 ×2 0,6 3,5 6,6 6 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Xi40-2 ×1 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P5010 Xi40-2 ×2 0,45 3,66 5,6 4,6 3,2 2 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P5010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15



418      Tabelle

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

P5010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P6010 Pi48-3 ×1 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P6010 Pi48-3 ×2 0,31 4 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P6010 Pi48-3 ×3 0,31 6 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 19 22

P6010 Pi48-3 ×4 0,31 8 22,4 10 7,2 4,4 2,6 2 1,4 1 0,4 – 90 10 22 25

P6010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P6010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P6010 Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

P6010 Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

P6010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P6010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P6010 Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

P6010 Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

P6040 Pi48-3 ×10 0,31 20 56 25 18 11 6,5 5 3,5 2,5 1 – 90 11 40 45

P6040 Pi48-3 ×11 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×12 0,31 24 67,2 30 21,6 13,2 7,8 6 4,2 3 1,2 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×13 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×14 0,31 28 78,4 35 25,2 15,4 9,1 7 4,9 3,5 1,4 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×15 0,31 30 84 37,5 27 16,5 9,75 7,5 5,25 3,75 1,5 – 90 14 45 60

P6040 Pi48-3 ×16 0,31 32 89,6 40 28,8 17,6 10,4 8 5,6 4 1,6 – 90 14 45 60



Tabelle      419

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

P5010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P6010 Pi48-3 ×1 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P6010 Pi48-3 ×2 0,31 4 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P6010 Pi48-3 ×3 0,31 6 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 19 22

P6010 Pi48-3 ×4 0,31 8 22,4 10 7,2 4,4 2,6 2 1,4 1 0,4 – 90 10 22 25

P6010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P6010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P6010 Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

P6010 Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

P6010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P6010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P6010 Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

P6010 Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

P6040 Pi48-3 ×10 0,31 20 56 25 18 11 6,5 5 3,5 2,5 1 – 90 11 40 45

P6040 Pi48-3 ×11 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×12 0,31 24 67,2 30 21,6 13,2 7,8 6 4,2 3 1,2 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×13 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×14 0,31 28 78,4 35 25,2 15,4 9,1 7 4,9 3,5 1,4 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×15 0,31 30 84 37,5 27 16,5 9,75 7,5 5,25 3,75 1,5 – 90 14 45 60

P6040 Pi48-3 ×16 0,31 32 89,6 40 28,8 17,6 10,4 8 5,6 4 1,6 – 90 14 45 60



420      Tabelle

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

P6040 Pi48-3 ×7 0,31 14 39,2 17,5 12,6 7,7 4,55 3,5 2,45 1,75 0,7 – 90 11 35 40

P6040 Pi48-3 ×8 0,31 16 44,8 20 14,4 8,8 5,2 4 2,8 2 0,8 – 90 11 35 40

P6040 Pi48-3 ×9 0,31 18 50,4 22,5 16,2 9,9 5,85 4,5 3,15 2,25 0,9 – 90 11 40 45

P6040 Si32-3 ×10 0,6 17,5 60 35 26 17 9 6 5 3,5 – – 75 9 40 40

P6040 Si32-3 ×11 0,6 19,25 66 38,5 28,6 18,7 9,9 6,6 5,5 3,85 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×12 0,6 21 72 42 31,2 20,4 10,8 7,2 6 4,2 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×13 0,6 22,75 78 45,5 33,8 22,1 11,7 7,8 6,5 4,55 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×14 0,6 24,5 84 49 36,4 23,8 12,6 8,4 7 4,9 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×15 0,6 26,25 90 52,5 39 25,5 13,5 9 7,5 5,25 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×16 0,6 28 96 56 41,6 27,2 14,4 9,6 8 5,6 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×7 0,6 12,25 42 24,5 18,2 11,9 6,3 4,2 3,5 2,45 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×8 0,6 14 48 28 20,8 13,6 7,2 4,8 4 2,8 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×9 0,6 15,75 54 31,5 23,4 15,3 8,1 5,4 4,5 3,15 – – 75 9 40 40

piCLASSIC Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

piCLASSIC Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

piCLASSIC Pi48-3 ×3 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 10 19 22

piCLASSIC Pi48-3 ×4 0,31 6,15 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 22 25

piCLASSIC Pi48-3 ×5 0,31 10,25 28 12,5 9 5,5 3,25 2,5 1,75 1,25 0,5 – 90 10 25 32

piCLASSIC Pi48-3 ×6 0,31 12,3 33,6 15 10,8 6,6 3,9 3 2,1 1,5 0,6 – 90 12 32 40

piCLASSIC Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – 75 4 12 15



Tabelle      421

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

P6040 Pi48-3 ×7 0,31 14 39,2 17,5 12,6 7,7 4,55 3,5 2,45 1,75 0,7 – 90 11 35 40

P6040 Pi48-3 ×8 0,31 16 44,8 20 14,4 8,8 5,2 4 2,8 2 0,8 – 90 11 35 40

P6040 Pi48-3 ×9 0,31 18 50,4 22,5 16,2 9,9 5,85 4,5 3,15 2,25 0,9 – 90 11 40 45

P6040 Si32-3 ×10 0,6 17,5 60 35 26 17 9 6 5 3,5 – – 75 9 40 40

P6040 Si32-3 ×11 0,6 19,25 66 38,5 28,6 18,7 9,9 6,6 5,5 3,85 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×12 0,6 21 72 42 31,2 20,4 10,8 7,2 6 4,2 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×13 0,6 22,75 78 45,5 33,8 22,1 11,7 7,8 6,5 4,55 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×14 0,6 24,5 84 49 36,4 23,8 12,6 8,4 7 4,9 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×15 0,6 26,25 90 52,5 39 25,5 13,5 9 7,5 5,25 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×16 0,6 28 96 56 41,6 27,2 14,4 9,6 8 5,6 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×7 0,6 12,25 42 24,5 18,2 11,9 6,3 4,2 3,5 2,45 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×8 0,6 14 48 28 20,8 13,6 7,2 4,8 4 2,8 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×9 0,6 15,75 54 31,5 23,4 15,3 8,1 5,4 4,5 3,15 – – 75 9 40 40

piCLASSIC Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

piCLASSIC Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

piCLASSIC Pi48-3 ×3 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 10 19 22

piCLASSIC Pi48-3 ×4 0,31 6,15 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 22 25

piCLASSIC Pi48-3 ×5 0,31 10,25 28 12,5 9 5,5 3,25 2,5 1,75 1,25 0,5 – 90 10 25 32

piCLASSIC Pi48-3 ×6 0,31 12,3 33,6 15 10,8 6,6 3,9 3 2,1 1,5 0,6 – 90 12 32 40

piCLASSIC Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – 75 4 12 15



422      Tabelle

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

piCLASSIC Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

piCLASSIC Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

piCLASSIC Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

piCLASSIC Si32-3 ×5 0,6 8,75 30 17,5 13 8,5 4,5 3 2,5 1,75 – – 75 10 25 32

piCLASSIC Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 32 40

piCLASSIC Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

piCLASSIC Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

piCLASSIC Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

piCLASSIC Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

piCLASSIC Xi40-3 ×5 0,45 9,15 29,5 15 10 6,5 3,65 2,9 2,15 1,6 0,9 0,15 95 10 25 32

piCLASSIC Xi40-3 ×6 0,45 10,98 35,4 18 12 7,8 4,38 3,48 2,58 1,92 1,08 0,18 95 10 32 40

piCOMPACT® 10X Bi03-2 ×1 0,22 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 2 2 –

piCOMPACT® 10X Si02-2 ×1 0,604 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 2 2 –

piCOMPACT® 10X Ti05-2 ×1 0,43 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 2 4 –

piCOMPACT® 10X Xi2,5-2 ×1 0,51 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 2 2 –

piINLINE® MIDI 0,6 1,75 3,1 2,5 1,9 1,2 0,7 0,6 0,5 0,35 – – 75 8 12 –

piINLINE® MICRO 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 – 84 4 4 –

piINLINE® MINI 0,6 0,44 0,69 0,55 0,42 0,28 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 6 6 –

piPUMP10X Bi03-2 0,2 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 – – –

piPUMP10X Si02-2 0,6 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 – – –



Tabelle      423

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

piCLASSIC Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

piCLASSIC Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

piCLASSIC Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

piCLASSIC Si32-3 ×5 0,6 8,75 30 17,5 13 8,5 4,5 3 2,5 1,75 – – 75 10 25 32

piCLASSIC Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 32 40

piCLASSIC Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

piCLASSIC Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

piCLASSIC Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

piCLASSIC Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

piCLASSIC Xi40-3 ×5 0,45 9,15 29,5 15 10 6,5 3,65 2,9 2,15 1,6 0,9 0,15 95 10 25 32

piCLASSIC Xi40-3 ×6 0,45 10,98 35,4 18 12 7,8 4,38 3,48 2,58 1,92 1,08 0,18 95 10 32 40

piCOMPACT® 10X Bi03-2 ×1 0,22 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 2 2 –

piCOMPACT® 10X Si02-2 ×1 0,604 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 2 2 –

piCOMPACT® 10X Ti05-2 ×1 0,43 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 2 4 –

piCOMPACT® 10X Xi2,5-2 ×1 0,51 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 2 2 –

piINLINE® MIDI 0,6 1,75 3,1 2,5 1,9 1,2 0,7 0,6 0,5 0,35 – – 75 8 12 –

piINLINE® MICRO 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 – 84 4 4 –

piINLINE® MINI 0,6 0,44 0,69 0,55 0,42 0,28 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 6 6 –

piPUMP10X Bi03-2 0,2 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 – – –

piPUMP10X Si02-2 0,6 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 – – –



424      Tabelle

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

piPUMP10X Ti05-2 0,4 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 – – –

piPUMP10X Xi2,5-2 0,5 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 – – –

Round Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 50 50

SX12 0,504 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 – 85 – – –

SX42 0,47 2,21 3,46 3,02 2,41 1,7 1,02 0,61 0,47 0,28 0,1 – 90 – – –

VGS™2010 Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0,035 0,023 0,013 0,006 – – 83 3 3 8

VGS™2010 Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 – – 75 3 3 8

VGS™2010 Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 – 84 3 3 8

VGS™2010 Xi2,5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 – 92 3 3 8

VGS™3010 Di16-2 0,6 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 – – 73 4 8 8

VGS™3010 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 8

VGS™3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 8

VGS™3010 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 4 8 8

VGS™3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 8

VGS™3010 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3040 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

VGS™3040 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

VGS™3040 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 4 8 10

VGS™3040 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 10



Tabelle      425

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

piPUMP10X Ti05-2 0,4 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 – – –

piPUMP10X Xi2,5-2 0,5 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 – – –

Round Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 50 50

SX12 0,504 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 – 85 – – –

SX42 0,47 2,21 3,46 3,02 2,41 1,7 1,02 0,61 0,47 0,28 0,1 – 90 – – –

VGS™2010 Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0,035 0,023 0,013 0,006 – – 83 3 3 8

VGS™2010 Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 – – 75 3 3 8

VGS™2010 Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 – 84 3 3 8

VGS™2010 Xi2,5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 – 92 3 3 8

VGS™3010 Di16-2 0,6 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 – – 73 4 8 8

VGS™3010 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 8

VGS™3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 8

VGS™3010 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 4 8 8

VGS™3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 8

VGS™3010 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3040 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

VGS™3040 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

VGS™3040 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 4 8 10

VGS™3040 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 10



426      Tabelle

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

VGS™3040 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94 4 8 10

VGS™3040 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94 4 8 10

VGS™5010 Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

VGS™5010 Pi48-3 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

VGS™5010 Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

VGS™5010 Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

VGS™5010 Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

VGS™5010 Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

X10L 0,4 0,79 0,76 0,35 0,24 0,21 0,16 0,13 0,1 0,07 0,04 0,01 93 4 5 8

X20L 0,4 1,6 1,9 1 0,5 0,44 0,38 0,3 0,25 0,17 0,1 0,02 93 4 10 12

X40L 0,4 3,1 3,2 1,5 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,17 0,038 93 6 8 10

X5L 0,4 0,39 0,48 0,24 0,12 0,11 0,1 0,086 0,071 0,057 0,03 0,006 93 2 5 8

*lunghezza max 2 m



Tabelle      427

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Pressione di  
alimentazione

Consumo 
d'aria

Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) Vuoto 
max*

Ø interno tubi (raccomandato)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentazione vuoto scarico

VGS™3040 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94 4 8 10

VGS™3040 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94 4 8 10

VGS™5010 Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

VGS™5010 Pi48-3 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

VGS™5010 Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

VGS™5010 Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

VGS™5010 Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

VGS™5010 Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

X10L 0,4 0,79 0,76 0,35 0,24 0,21 0,16 0,13 0,1 0,07 0,04 0,01 93 4 5 8

X20L 0,4 1,6 1,9 1 0,5 0,44 0,38 0,3 0,25 0,17 0,1 0,02 93 4 10 12

X40L 0,4 3,1 3,2 1,5 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,17 0,038 93 6 8 10

X5L 0,4 0,39 0,48 0,24 0,12 0,11 0,1 0,086 0,071 0,057 0,03 0,006 93 2 5 8

*lunghezza max 2 m



428

Note


